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Caja toma F1

Tubo PVC - SAP de 4¨ 
o 100 mm de diámetro

NPT

Caja portamedidor 
monofásica

BANCO DE MEDIDORES

Los modelos de bancos de medidores son referenciales.

MODELO 1

(Ancho depende de la cantidad de suministros)

22cm

70cm

32cm
22cm

Nota:
La potencia de la caja 
toma F1 es hasta 75 kW.

Con caja toma F1 desde 8 
hasta 16 suministros
monofásicos.

15cm

10cm

15cm 15cm



2 tubos PVC - SAP de 4¨ 
o 100 mm de diámetro

50cm
60cm

145cm

47 cm

27 cm 22 cm

Muro a construir

Caja portamedidor
trifásica

Caja Toma F2

22cm
62cm

70cm

NPT

MODELO 2
Con caja toma F2 desde 
12 hasta 22 suministros 
trifásicos

Nota:
La potencia de la caja 
toma F2 es hasta 150 kW.

(Ancho depende de la cantidad de suministros)

10cm

20cm

15cm

15cm

15cm 15cm

Los modelos de bancos de medidores son referenciales.



2 tubos PVC - SAP de 4¨ 
o 100 mm de diámetro

15cm

60cmMuro a construir

21cm

Caja portamedidor
monofásica

37cm

22cm

(Ancho depende de la cantidad de suministros)

NPT

MODELO 3

20cm20cm

70cm

130cm

Con caja toma F3 desde 35 hasta 
48 suministros monofásicos

Caja Toma F3

22cm
92cm

70cm

15cm15cm

15
cm

Los modelos de bancos de medidores son referenciales.

Nota:
La potencia de la caja 
toma F3 es hasta 225 kW.



3 tubos PVC - SAP de 4¨ 
o 100 mm de diámetro

15cm

60cmMuro a construir

27cm

Caja portamedidor
trifásica

47cm

22cm

(Ancho depende de la cantidad de suministros)

NPT

MODELO 4

20cm20cm

70cm

140cm

Con caja toma F3 desde 24 hasta 
32 suministros trifásicos

Caja Toma F3

22cm
92cm

70cm

15cm15cm

15
cm

Los modelos de bancos de medidores son referenciales.

Nota:
La potencia de la caja 
toma F3 es hasta 225 kW.


